Das dekorative Wasser kann die Nuancen des Sandes, die durch den Wind in der faszinierenden Kalahari-Wiiste entstehen, erneut auffrischen.

Die ausgewahlten Kdmer aus sehr feinem Sand, die durch Mischungen von Farben auf Metallbasen umgeben sind, lassen an der Wand ein unvergleichliches Ergebnis von metallischem Sand entstehen.

Geeignet fiir alle Umgebungen handelt es sich um eine auswaschbare Farbe, die jederzeit mit Farben auf Wasserbasis iibermalt werden kann. KALAHARI MICRON steht in den fiinf Metallbasen ARGENTO
01, GOLD 02, ALLUMINIO 03, BRONZE 04, RAME 05 und der Basis NEUTRO 00 zur Verfiigung. Die Farben enstehen durch das Mischen einer Metallbasis von KALAHAR! MICRON mit der angegebenen Dosis der
FarbpasteCOLOR KIT oder als Alternative mit dem Abtansystem RIVES. Die besonders schillernden Farben JRIDE OR0 428, IRIDE BLUE 426, IRIDE ROSS0 429 und IRIDE VERDE 427 erhélt man durch das Mischen von
KALAHAR! MICRON NEUTRO 00 mit der angegebenen Dosis des Zusatzstoffs namens METAL KIT. Vorbereitung des Substrats. Die Untergriinde miissen griindlich trocken sein. Reinigen Sie die Oberfléchen durch das
Entfernen von abblatterndem Material. Mit jeweils einem Abstand von 5-6 Stunden zweimal gleichmépig , das Produkt PRELUDIO, wobei 25-30 des Vol % mit reinem Wasser verdiinnt werden miissen, auftragen. Bei
Vorhandensein von alten und brackelnden Oberfléchen wird es empfohlen, vor dem Auftragen des Produktes PRELUDIO einmal dasFISSATIVO R2000, wobei 500% mit reinem Wasser verdiinnt werden, aufzutragen
ANWENDUNG. Quereffekt: Mit dem Pinsel - Code 1090 - eine erste Schicht KALAHAR! MICRON durch Querpinseln auftragen, nach jedem Quadratmeter mit einem trockenen Pinsel glédtten, um das Produkt zu verteilen.
Wenn nétig, das gleiche Verfahren wie bei der ersten Schicht wiederholen, wenn die Oberfléche trocken ist.
Diagonaleffekt: Mit dem Pinsel - Code 1090 - eine erste Schicht KALAHARI MICRON diagonal verlaufend auftragen, dies mit dem schmalsten Teil des Pinsels und nach jedem Quadratmeter mit einem trockenen Pinsel
glatten, um das Produkt zu verteilen. Wenn nétig, das gleiche Verfahren wie bei der ersten Schicht wiederholen, wenn die Oberflache trocken ist. Verpackungen PRELUDIO: 1 - 2,5 - 5 Liter. Deckleistung PRELUDIO: 4-5
m?/Liter. Verpackungen KALAHARI MICRON ARGENTO 01: 1- 2,5 - 5 Liter. Verpackungen KALAHARI MICRON ORO 02, ALLUMINIO 03, BRONZO 04, RAME 05: 1 - 2,5 Liter. VerpackungenKALAHARI MICRON NEUTRO
00: 2,5 Liter. Deckleistung KALAHARI MICRON: 10-12 m?/Liter. VerpackungenCOLOR KIT- 100 Milliliter. Verpackungen METAL KIT: 250 Milliliter. Praktische Tipps: Die Umgebungstemperatur muss wahrend des
Anwendungszyklus zwischen 5 °Cund 35 °C sein und darf die relative Luftfeuchtigkeit von 80% nicht iiberschreiten. Wahrend der Anwendung ist der direkte Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden, sauberes Wasser
zum Verdiinnen verwenden, das Produkt ist unverdiinnt in der verschlossenen Verpackung an einem kiihlen und trockenen Ort aufzubewahren.
Die verfiigbaren Farben sind indikativ und kdnnen von einer Warenpartie zur anderen variieren.

I /lexopatiBHAA Kpacka Ha BOAHOI 0CHOBE, KOTOPad BOCCO3AAET OTTEHKM NecKa, C03AaBaeMble BETPOM B yapytoLLeil nycTbiHe Kanaxapu.

OtobpaHHble KpyMUHKN Menbyailluero necka, OkyTaHHble CMecblo LiBETOB Ha METalnyeckux 0CHOBaX, CO3HAIOT HeCpaBHUMbII IPPEKT MeTannnupoBaHHoro necka. Kpacka nopxoauT Ana Beex

TOMELLeHMUIA, JIerKo MOETCA 1 3aKpalLNBaeTCcA iobbiMM ApYrvMM Kpackamu Ha BoAHoii ocHose. KALAHARI MICRON poctynHa B naTi MeTananyeckix 6a3oBbix uetax: ARGENTO 01, OR0 02, ALLUMINIO
03, BRONZ0 04, RAME 05 v 8 uigeTeNEUTRO 00. L|geTa, yka3aHHble B KaTanore, noyyatotca nyTem cMeLunBaHnA MeTannndeckix 6asoBbix ugetos KALAHARI MICRON B yka3aHHoii so3upoBke ¢ kpacatueii nactoit COLOR
KIT unm e, kak anbrepHaTaa, ¢ Toumpyloweii cuctemoit RIVES. OcobenHble papysxHble ugeta IRIDE OR0 428, IRIDE BLU 426, IRIDE ROSS0 429 v IRIDE VERDE 427 nonyuatot nytem cmewunBatus KALAHARI MICRON
NEUTRO 00 B yxa3aHHoit 031poBKe co cnewnanbHoii fo6akoit METAL KIT. NogroToBka ocHoBaHuA. OcHoBaHuUe AOMKHO BbITb MONHOCTbIO Cyxum. QunCTUTe OKpaLLMBaeMylo MOBEPXHOCTb OT CTapbIX OTCTaUBaloLLMeca
CN10eB NPeAbIAYLLMX MOKPACOK. [IBaXabl, C NepepbiBOM MeX[y HaHeceHneM B 5-6 UacoB, HaHecuTe Ha MoBepxHOCTb cpencTBo PRELUDIO, pasbasnenHoe o 25-30% uuctoit Bopoit. Eciv noepxHOCTL cTapas u
pa3BanuBaloLLAACa, peKoMeHAyeTcs, nepen HaHecennem cpenctBaPRELUDIO, nanectn FISSATIVO R2000, pa3epenHoe 5o 500% no obbemy unctoil Bofoi. Hanecenme. MepekpectHblii 3GPekT: Kuctbio N2 1090 HaHecn
nepgbiii cnoii KALAHARI MICRON, BbinonHAs nepeceyeHHble yAaapbl, 1, NOCTe KaXAoro KBaAPaTHOro MeTpa, NPOITUCh CyX0il KNCTbIo, 4T0ObI BbIPOBHATL HaHeceHHbIi MPOAYKT. [p1 He06X0AMMOCTY MOBTOPHTS Ty Xe
npoezaypy, uto U ANA NepBOro 110, Ha CyXyto NOBEPXHOCTb. [lnaroHanbHblit 3¢dekT: HaHecT KucTbto N2 1090 nepebiii cnoii KALAHARI MICRON, npow3BoaA AnaroHanbHble WTPMXI CaMoii Y3KOi YacTbio KUCTU, 1,
nocie KaXxAoro KBaAPaTHOro MeTpa, MPOVTICL CYXOii KUCTbI0, 4T06bI BbIPOBHATL HaHeceHHbIi MPoAYKT. [pu HEO6X0ANMOCTI NOBTOPUTD Ty e NpoLeAYpY, UTO 1 ANA NePBOTO CII0f, Ha CYXyIo NOBEPXHOCTb. YNaKkoBKM
PRELUDIO: 1 nup - 2,5 nuTpa - 5 nutpoB. Pacxoa cpencta PRELUDIO: 4-5 m2/nwutp. Ynakosku KALAHAR! MICRON ARGENTO 01: 1 nutp - 2,5 nutpa - 5 nuTpoB. Ynakoskv KALAHAR! MICRON OR0 02, ALLUMINIO 03,
BRONZO0 04, RAME 05:1 nup - 2,5 nutpa. Ynakosku KALAHAR! MICRON NEUTRO 00: 2,5 nutpa. Pacxos KALAHARI MICRON: 10-12 m2/nwtp. Ynakoku COLOR KIT: 100 mn. Ynakosku METAL KIT: 250 mn. lpakTuyeckue
coBeTbl: TemnepaTypa okpyatoLLieil cpefibl BO BpemaA HaHeceH!A CpeACcTBa AOMKHa ObiTb 0T 5 °C a0 35 °C, 0THOCUTeNbHAA BAAXHOCTb He 0MKHa npeBbiLuaTh 80%. Bo Bpema HaHeceHus u3beraiite npAMOro KOHTaKTa ¢
KOXeil v [1a3amu, UConb3yiiTe YNCTYI0 BOAY ANA pa3BeieHuA, XpaHuTe NPoAyKT B Hepa36aBieHHOM BUAe B 3aKPbITOV YNakoBKe B CYXOM NPOXNIaAHOM MecTe. Yka3aHHble LiBeTa ABNAKTCA NMLLIb OPUEHTUPOBOYHBIMM U
MOrYT BapbUpOBaTbCA OT OAHOI NapTUM K APYroii.
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Pittura decorativa all'acqua in grado di ricreare le sfumature di sabbia create dal vento nell'affascinante deserto del Kalahari.

| selezionati granelli di sabbia sottilissima, avvolti da miscele di colori su basi metalliche, creano sulla parete un impareggiabile effetto sabbia metallizzata. Adatta a tutti gli ambienti, € una pittura lavabile

e in qualsiasi momento sovraverniciabile con pitture all'acqua. KALAHARI MICRON ¢ disponibile nelle cinque basi metalliche ARGENTO 01, 0RO 02, ALLUMINIO 03, BRONZO 04, RAME 05 oltre che nella
base NEUTRO 00. | colori della cartella si ottengono miscelando una delle basi metalliche di KALAHARI MICRON con la dose indicata di pasta colorante denominata COLOR KIT o in alternativa con il SISTEMA
TINTOMETRICO RIVES. | particolari colori iridescenti, /RIDE ORO 428, IRIDE BLU 426, IRIDE ROSSO 429 e IRIDE VERDE 427 si ottengono miscelando KALAHARI MICRON NEUTRO 00 con la dose indicata di additivo
denominato METAL KIT. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO. | supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Pulire le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare a distanza di 5-6 ore una
dall‘altra, due mani uniformanti di PRELUDIO diluito al 25-30% in volume con acqua pura. In presenza di supporti vecchi o sfarinanti si consiglia di applicare, prima del PRELUDIO, una mano di FISSATIVO R2000 diluito al
500% in volume con acqua pura.
APPLICAZIONE. Effetto incrociato: applicare con pennello cod. 1090 una prima mano di KALAHARI MICRON eseguendo pennellate incrociate e, dopo ogni metro quadrato, ripassare con pennello scarico per uniformare
il prodotto. Una volta asciutto ripetere l'operazione come per la prima mano. Effetto diagonale: applicare con pennello cod. 1090 una prima mano di KALAHAR! MICRON eseguendo pennellate diagonali con la parte piu
stretta del pennello e, dopo ogni metro quadrato, ripassare con pennello scarico per uniformare il prodotto. Una volta asciutto ripetere I'operazione come per la prima mano. Confezioni PRELUD/O: litri 1 - litri 2,5 - litri 5.
Resa PRELUDIO: 4-5 m2/litro. Confezioni KALAHAR! MICRON ARGENTO 01: litri 1 - litri 2,5 - litri 5. Confezioni KALAHARI MICRON ORO 02, ALLUMINI0 03, BRONZO 04, RAME 05: litri 1 - litri 2,5. Confezioni
KALAHAR! MICRON NEUTRO 00: litri 2,5. Resa KALAHAR! MICRON: 10-12 m2/litro. Confezioni COLOR KIT: millilitri 100. Confezioni METAL KIT: millilitri 250. CONSIGLI PRATICI: La temperatura dell'ambiente durante
il ciclo applicativo deve oscillare tra 5°Ce i 35°C, I'umidita relativa dell'ambiente non deve essere superiore all’80%. Durante I'applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, utilizzare acqua pulita per le diluizioni,
conservare il prodotto non diluito nella confezione chiusa e in luogo fresco e asciutto. | colori della cartella sono indicativi e possono quindi subire variazioni tra un lotto e I'altro. Non essendo I'applicazione del prodotto sotto
il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilita sul risultato finale. Prima di decorare una parete si consiglia quindi di eseguire una prova in scala ridotta.

N L Water-based decorative paint can recreate the nuances of sand created by the wind in the fascinating Kalahari Desert.
2 The selected grains of very fine sand, surrounded by mixtures of colours on metal bases, create an unparalleled metallic sand effect on the wall. Suitable for all environments, this is a washable paint that can
be painted over with water-based paints at any time. KALAHARI MICRON is available in five metallic bases ARGENTO 01, ORO 02, ALLUMINIO 03, BRONZO 04, RAME 05 and the basic NEUTRAL 00. The
available colours are obtained by mixing one of the KALAHARI MICRON metallic base with the indicated dose of dye paste called COLOR KIT or alternatively with the RIVES Tinting System. The special iridescent colours,
IRIDE ORO 428, IRIDE BLU 426, IRIDE ROSSO 429 and IRIDE VERDE 427 are obtained by mixing KALAHARI MICRON NEUTRO 00 with the indicated dose of the additive called METAL KIT. PREPARATION OF THE
MEDIUM. Mediums must be thoroughly dry. Clean the surfaces to be treated by removing any loose or flaking material. Apply, at a time interval of 5-6 hours from one another, two uniformising coats of PRELUDIO diluted
to 25-30% volume with pure water. In the presence of old and crumbling mediums, we recommend that before applying PRELUD/O, you apply a coat of FISSATIVO R2000 diluted to 500% volume with pure water.
APPLICATION. Criss-cross effect: apply, with a 1090 code brush, a first coat of KALAHAR! MICRON performing criss-cross strokes and, after each square meter, wipe with dry brush to even out the product. If necessary,
repeat the same procedure as for the first coat when the surface is dry. Diagonal effect: apply, with a 1090 code brush, a first coat of KALAHAR! MICRON performing diagonal strokes with the narrowest part of the brush
and, after each square meter, wipe with dry brush to even out the product. If necessary, repeat the same procedure as for the first coat when the surface is dry. PRELUDIO packs: 1 litre - 2.5 litre - 5 litres. PRELUDIO yield:
4-5m2/litre.
KALAHAR! MICRON ARGENTO 01 packs: 1 litre - 2.5 litre - 5 litres. KALAHAR! MICRON ORO 02, ALLUMIN!0 03, BRONZO 04, RAME 05: 1 litres - 2.5 litres. KALAHARI MICRON NEUTRO: 2.5 litres. KALAHAR! MICRON
yield: 10-12 m2/litre. COLOR KIT packs: 100 millilitres. METAL KIT packs: 250 millilitres. PRACTICAL ADVICE: The ambient temperature during the application cycle must be between 5°Cand 35°C, the relative humidity
must not exceed 80%. During application, avoid direct contact with skin and eyes, use clean water for dilutions, store the undiluted product in the closed packaging in a cool and dry place. The available colours are
approximate and can vary from one batch to another. Since the application of the product is not under our constant control, we are not liable for the final result.
We recommend testing the product on a small area before decorating the wall.

Peinture a I'eau décorative pour recréer les nuances de sable créé par le vent dans le fascinant désert du Kalahari.

Les grains sélectionnés de sable trés fin, enveloppés par des mélanges de couleurs a bases métalliques, créent sur les surfaces un effet sable métallique incomparable. Adaptée a toutes les piéces, c’est une

peinture lavable et peut étre teintée a avec notre systtme KALAHARI MICRON est disponible en cing bases métalliques: ARGENTO 01, OR0 02, ALLUMINIO 03, BRONZO 04, RAME 05 et |a base NEUTRO
00. Les couleurs de la palette sont obtenues en mélangeant un métal de base de KALAHARI MICRON avec la dose indiquée de péte de colorant appelé COLOR KIT ou encore avec le Systéme Tintométrique RIVES. Les couleurs
spéciales irisées, IRIDE ORO 428, IRIDE BLU 426, IRIDE ROSSO 429 et IRIDE VERDE 427 sont obtenues en mélangeant KALAHARI MICRON NEUTRO 00 avec la dose indiquée de I'additif appelé METAL KIT.
PREPARATION DU SUPPORT: Les supports doivent étre parfaitement secs et préts (D.T.U 59.1). Nettoyer les surfaces a traiter en enlevant les éventuelles parties qui se détachent. Appliquer a un intervalle de 5-6 heures,
deux couches uniformes de PRELUDIO. En présence de surfaces anciennes et délabrées, il est conseillé d'appliquer, avant la couche de PRELUDIO, une couche de FISSATIVO R2000 diluée a 500% du volume avec de I'eau
pure.
APPLICATION. Effet croisé: Appliquer avec le pinceau de code 1090 une premiére couche de KALAHARI MICRON en effectuant des traits croisés, et apres chaque métre carré, repasser avec un pinceau sec pour égaliser le
produit. Effet diagonal: appliquer avec un pinceau de code 1090, une premiére couche de KALAHAR! MICRON en effectuant des coups de pinceau en diagonale avec la partie la plus étroite du pinceau, et aprés chaque
métre carré, repasser avec un pinceau sec pour égaliser le produit. Packs PRELUDIO: 1 litre - 2,5 litres - 5 litres. Rendement PRELUDIO: 8 m2/litre. Packs KALAHARI MICRON ARGENTO 01: 1 litre - 2,5 litres - 5 litres. Packs
KALAHAR! MICRON ORO 02, ALLUMINIO 03, BRONZO 04, RAME 05: 1 litres - 2,5 litres. Packs KALAHARI MICRON NEUTRO 00: 2,5 litres. Rendement KALAHARI MICRON 10-12 m2/litre. Packs COLOR KIT: 0.100 Lt.
Packs METAL KIT: 0.250 Lt. CONSEILS PRATIQUES: La température ambiante durant le cycle d'application doit étre comprise entre 5 ° C et 35 ° C, I'humidité relative ne doit pas étre supérieure a 80%. LORS DE
L'APPLICATION, éviter le contact direct avec la peau et les yeux, utiliser de I'eau propre pour les dilutions, stocker le produit, non dilué dans I'emballage fermé et dans un endroit frais et sec. Les couleurs de la palette sont
aftitre indicatif et peuvent varier d'un lot a I'autre. L'application ne se faisant pas sous notre controle constant, nous ne sommes pas responsables du résultat final. Avant de décorer un mur, il est recommandé d'effectuer un
test sur une surface plus petite.

Pintura decorativa al agua capaz de reproducir los matices de la arena creados por el viento en el fascinante desierto de Kalahari.
Los granos seleccionados de arena extremadamente fina, envueltos en colores con bases metalicas, crean sobre la pared un increible efecto de arena metalizada. Apta para todos los ambientes, se trata de

una pintura lavable y sobre la cual puede pintarse encima en cualquier momento con pinturas al agua. KALAHARI MICRON esta disponible en cinco bases metalicas ARGENTO 01, 0RO 02, ALLUMINIO 03,
BRONZO0 04, RAME 05 y la base NEUTRO 00. Los colores disponibles en la carta se obtienen mediante la mezcla de las bases metalicas de KALAHARI MICRON con la dosis indicada de pasta colorante denominada COLOR
KIT o, alternativamente, con el SISTEMA TINTOMETRICO RIVES. Los colores iridiscentes especiales, /RIDE ORO 428, IRIDE BLU 426, IRIDE ROSSO 429 e IRIDE VERDE 427 se obtienen mediante la mezcla de KALAHARI
MICRON NEUTRO 00 con la dosis indicada del aditivo llamado METAL KIT. Preparacion de la superficie. La superficie debe estar completamente seca. Limpiar las superficies a tratar mediante la eliminacion de cualquier
material que se pueda desprender. Aplicar dos manos de uniformizante PRELUDIO diluido en agua limpia al 25-30 % en volumen, a intervalos de 5-6 horas. Sobre superficies antiguas o inestables se recomienda aplicar,
antes de la capa de PRELUDI0, una mano de FISSATIVO R2000 diluido en agua limpia en una proporcion de hasta un 500 % en volumen.
APLICACION. Efecto cruzado: aplicar con un pincel de codigo 1090 una primera mano de KALAHARI MICRON realizando trazos cruzados y, tras aplicarlo sobre una porcion de un metro cuadrado, repasar con un pincel seco
para uniformar el producto. i es necesario, cuando la superficie esté seca, repetir el mismo procedimiento que para la primera capa. Efecto Diagonat: aplicar con un pincel de cddigo 1090 una primera mano de KALAHARI
MICRON realizando trazos diagonales con la parte més estrecha del pincel y, tras aplicarlo sobre una porcion de un metro cuadrado, repasar con un pincel seco para uniformar el producto. i es necesario, cuando la superficie
esté seca, repetir el mismo procedimiento que para la primera capa. Botes PRELUDIO: 1 litro - 2,5 litros - 5 litros. Rendimiento de PRELUDIO 4-5 m2/litro. Botes KALAHARI MICRON ARGENTO 01: 1 litro - 2,5 litros - 5
litros. Botes KALAHARI MICRON ORO 02, ALLUMINIO 03, BRONZO 04, RAME 05: 1 litro - 2,5 litros. Botes KALAHAR! MICRON NEUTRO 00: 2,5 litros. Rendimiento KALAHARI MICRON 10-12 m2/litro. Botes COLOR
KIT: 100 mililitros. Botes METAL KIT 250 mililitros. CONSEJOS PRACTICOS: La temperatura ambiente durante el ciclo de aplicacién debe estar comprendida entre 5 °Cy 35 °Cy la humedad relativa no debe superar el 80
%. Durante la aplicacion, evitar el contacto directo con la piel y los ojos, usar agua limpia para diluir la pintura, conservar el producto sin diluir en el bote cerrado en un lugar fresco y seco. Los colores disponibles son
aproximados y pueden variar de un lote a otro.
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Kalahdri

Kalahdri Kalahdri Kalahdri

Argento 01 0Oro 02 Alluminio 03

Bronzo 04 G-4° Bronzo 04 R-5° Bronzo 04

Rame 05 S-5° Rame 05 R-5° Rame 05

Iride Oro 428 Iride Blu 426 Iride Rosso 429

Iride Verde 427 R-6° Argento 01 (nero) W-3°Argento 01 (bianco)
Color Kit Metal Kit
® ® ® ® ® Kalahari Micron Neutro 00 L 2.5 + Pz. 2 Metal Kit
. 2 3 g J Iride Oro 428 anariicron few : '
T 2 sl it | zoan | e Iride Oro 428 ml 250
m m m m m
ride Blu 426 Kalahari Micron Neutro 00 L 2.5 + Pz. 2 Metal Kit
125 S5ml | 10ml | 25ml | 75ml | 200ml Iride Blu 426 ml 250
i Kalahari Micron Neutro 00 L 2.5 + Pz. 2 Metal Kit
Ls 10ml | 20ml | 50ml | 150ml | 400ml IrideRosso 429 | . o 0 420 mI 250
R-6° Argento 01 (Nero) = Kalahari Micron Argento 01 Lt 1 + Color Kit R ml 160 Iride Verde 427 Kalahari Micron Neutro 00 L 2.5 + Pz. 2 Metal Kit
Iride Verde 427 ml 250
R-6° Argento 01(Nero) = Kalahari Micron Argento 01 Lt 2.5 + Color Kit R mI 400
R-6° Argento 01 (Nero) = Kalahari Micron Argento 01 Lt 5 + Color Kit R ml 800

Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - WnaukatuHble uBeta - {REFRTE - Uso »oesd

L-5°0ro 02

A-1° Argento 01 A-2° Argento 01 A-3° Argento 01 A-4° Argento 01 A-5° Argento 01 I-1° Argento 01 [-2° Argento 01 I-3° Argento 01 [-4° Argento 01 [-5° Argento 01 L-1°0ro 02 L-2°0ro 02 L-3°0ro 02

B-1° Argento 01 B-2° Argento 01 B-3° Argento 01 B-4° Argento 01 B-5° Argento 01 L-1°Argento 01 L-2° Argento 01 L-3° Argento 01 L-4° Argento 01 L-5° Argento 01 P-1°0ro 02 P-2°0ro 02 P-3°0ro 02 P-5°0ro 02
(-1° Argento 01 (-2° Argento 01 (-3° Argento 01 (-4° Argento 01 (-5° Argento 01 M-1° Argento 01 M-2° Argento 01 M-3° Argento 01 M-4° Argento 01 R-1°0ro 02 R-2°0ro 02 R-3°0ro 02 R-4°0ro 0 R-5°0ro 02

D-1° Argento 01 D-2° Argento 01 D-3° Argento 01 D-4° Argento 01 N-1°Argento 01 N-2° Argento 01 N-3°Argento 01 N-4° Argento 01 S-1°0r0 02 S-2°0ro 02 $-3°0ro 02 S-4°0ro 02 S-5°0r0 02

Bt SRR e

E-1° Argento 01 E-2° Argento 01 E-3° Argento 01 E-4° Argento 01 0-1°Argento 01 0-2° Argento 01 0-3°Argento 01 0-5° Argento 01 B-1° Alluminio 03 B-2° Alluminio 03

0-4° Argento 01

B-3° Alluminio 03 B-4° Alluminio 03 B-5° Alluminio 03

g
i

P-5° Argento 01

F-1° Argento 01 F-2° Argento 01 F-3° Argento 01 F-4° Argento 01 P-1° Argento 01 P-2° Argento 01 P-3° Argento 01 P-4° Argento 01 L-1° Alluminio 03 L-2° Alluminio 03 L-3° Alluminio 03 L-4° Alluminio 03 L-5° Alluminio 03

£

elilieni

G-5° Argento 01

o

S

G-1° Argento 01 G-2° Argento 01 G-3° Argento 01 G-4° Argento 01 Q-1°Argento 01 Q-2° Argento 01 Q-3°Argento 01 Q-4° Argento 01 Q-5° Argento 01 P-1° Alluminio 03 P-2° Alluminio 03 P-3° Alluminio 03 P-4° Alluminio 03 P-5° Alluminio 03

H-1° Argento 01 H-2° Argento 01 H-3° Argento 01 H-4° Argento 01 H-5° Argento 01 R-1° Argento 01 R-2° Argento 01 R-3° Argento 01 R-4° Argento 01 R-5° Argento 01 R-1° Alluminio 03 R-2° Alluminio 03 R-3° Alluminio 03 R-4° Alluminio 03 R-5° Alluminio 03
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